
ECOLOGY
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

КМ-0
QUALITÄT

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ

НОВЫЙ 
ЦВЕТ



14кг
1ч

200 г/м²100% НЕГОРЮЧАЯ КРАСКА 
ПОДТВЕРЖДЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СЕРТИФИКАТОМ

ПОКРЫТИЕ ОБЛАДАЕТ ХОРОШЕЙ 
УКРЫВИСТОСТЬЮ

СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ

ВЛАГОСТОЙКОЕ, АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ

НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ

НА ОСНОВЕ СИЛИКАТОВ КАЛИЯ

QUALITÄT

Предназначено для окраски путей эвакуации по предварительно 
подготовленной поверхности. Подходит для внутренних работ.

Рекомендовано к использованию в образовательных, лечебных, 
общественных и жилых типах зданий. Обработка негорючей краской 
необходима в помещениях, где по регламенту установлен класс 
пожарной безопасности не менее КМ-0 (в соответствии с нормами 
Федерального законодательства).



ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА, БИЗНЕСЦЕНТРЫ

БОЛЬНИЦЫ, ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ

КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕПИТА

МУЗЕИ, ВЫСТАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, МЕТРОПОЛИТЕН

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ГСМ

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ, СТОЯНКИ, 
ГАРАЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ПАРКИНГ

ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ:



ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°С, Г/СМ3

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (20±2)°С

 ВНЕШНИЙ ВИД КРАСКИ

ПОЛНЫЙ НАБОР ПРОЧНОСТИ, ДНЕЙ:

1,66

не более 1 часа

Густая тиксотропная масса без посторонних включений

14-28 

СРОК СЛУЖБЫ, ЛЕТ:

>5

РАСТВОРИТЕЛЬ:

вода




